
 

 

Uzzināt vairāk:

Atdalīšanas procesa darbība

Vertikālai 

montāžai

Exdirt V
Netīrumu un nosēdumu separators – atdalītājs paredzēts 
vertikālajām caurulēm

Priekšrocības īsumā
 ∙ Vertikālai, vietas taupīšanai un vienkāršai 
montāžai – pat pie esošas sistēmas 

 ∙ Daļiņu atdalīšana lai uzlabotu apkures un 
dzesēšanas sistēmas darbību 

 ∙ Piemērots tīrīšanai nepārtraucot darbību, un 
tādējādi ievērojami samazina apkopes nepiecie-
šamās pūles salīdzinot ar parastiem sietiņfi ltriem

 ∙ Ievērojami uzlabo darbības drošību un sistēmas 
kalpošanu 

 ∙ Izvēle: Exferro augstas darbības magnētiskais 
ieliktnis, optimālai efektivitātei, kad jāatdala 
dzelzs magnētiskās netīrumu daļiņas, piemēram 
magnetīts 

Exdirt V samazina plūsmas ātrumu un izraisa 
netīrumu un nosēdumu nokrišanu. Šis efekts 
tiek palielināts līdzsvara plūsmas kamerā kas 
pārbaudīts  ar "Flowpac" tehnoloģiju. To var pat 
tīrīt nepārtraucot darbību. Nav nepieciešami 
fi ltru elementi, tas nozīmē, ka nav aizsērēšanu 
kā uz parasto fi ltru balstītu sistēmu. Un šim 
atdalīšanas principam ir nepieciešams minimāla 
enerģijas patēriņš.

Standarta F1 montāžas garums, pēc DIN EN 
558:2012-03 normām, ļauj montēt to viegli un ar 
mazām izmaksām, pat pie esošas sistēmas.
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Better water for heating and cooling systems.
Better air for the environment.
Economical and environmentally friendly: 
Heating and cooling with optimised system water

→Enjoy energy savings of up to 10.6 %

→Reduce CO2 emissions

→Increase operational safety 
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Tehniskie dati
• Sistemas pievienojums: Atloku no 

DN50 līdz DN100, PN16

• Iztukšošanas pievienojums: G1"

• Atgaisošanas pievienojums: G1"

• Maksimālais darba spiediens: 10bar

• Maksimālā darba temperatūra: 110°C

• Maksimālā plūsma: 12,5 - 47 m3/h

• Standarta F1 montāžas garums, 
pēc DIN EN 558:2012-03 normām

• Ūdens/ glikola maisījums līdz pat 
proporcijām 50:50

• Atdalīsana no netīrumiem un noguls-
nēm sākas no 50 mikrometrim

Uzziniet vairāk par ekonomiskajiem 
un klimatam draudzīgu apkures 
un dzesēšanas sistēmām, pateico-
ties plašai separatoru un degazāci-
jas piedāvājumam no Refl ex.




