Thinking solutions.

VELUX-Werk Gniezno
Gniezno, Polen

PrOje kt ® Kunde: NB Polska Sp. Z 0.0. — VELUX-Werk

LEiStungsparameter . TemPeratur:90/7O °C
» Betriebsdruck: &4 bar

» Systemvolumen: 138 m3
(zusatzliches Volumen aufgrund neuer Rohrleitungen fiir das Warmenetz)

AU [:g 3 b ens te | | un g = Vernetzung bestehender statischer und dynamischer Druckhaltestationen,
um den Betrieb eines gemeinsamen Warmenetzes zu ermaéglichen.
® Zusatzliche Gefalle, damit das neue Drucksystem auch die Ausdehnung von der
fir das gemeinsame Warmenetz installierten neuen Rohrleitung aufnehmen kann.

PdeUktléSUﬂg » 1x Reflexomat RS 90/1 + RG 800
» 1 x Reflex Variomat 2-2/60 + VG 5000 + VF 5000

» 1x Reflex Variomat VS 2-1/60 + VG 1500
® 1x Reflex Variomat VS 2-1/60 + VG 2000
® 1x Reflex N 400

» 1x Reflex N 600

® 2 x Reflex N 400 + Reflex NG 80

ErreiCh tes Zl el » Die Zuverlassigkeit der Warmeabgabe wurde durch die Modifizierung des
Heizsystems erheblich gesteigert.
® Integration aller Komponenten, die in getrennten Systemen betrieben wurden,
in ein gemeinsames Warmenetz. Die Kosten wurden gesenkt, da das Biomasse-
Kesselhaus jetzt primar genutzt werden kann.
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Erfahren Sie Naheres unter:
Reflex Winkelmann GmbH - GersteinstraRe 19 - 59227 Ahlen - +49 2382 7069-0 - Project-Sales@reflex.de www.reflex-winkelmann.com



